IDEA StatiCa Tutorial —
KreuzstoR mit eigenem Querschnitt

Dieses Tutorial zeigt die Nutzung der Software IDEA StatiCa zur Modellierung,
Bemessung und zum Nachweis eines Stahlanschlusses nach Eurocode.
Die Vorgehensweise fiir den Nachweis nach anderen Normen ist identisch.

1 Neues Projekt

Lassen Sie uns IDEA StatiCa und die Anwendung Connection auswahlen. Wir
erzeugen ein neues Projekt, indem wir aus den Startvorlagen diejenige wahlen,
welche dem gewiinschten Design am nachsten kommt. Dazu fullen wir den Namen
aus, und wahlen die Berechnungsnorm sowie die Standard—Materialeigenschaften —

S235.
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2 Geometrie

Drei Trager werden automatisch hinzugefigt.

iCa" CONNECTION unisenannt
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v Eigenschaften

4 Lasteinwirkungen
7w
Operationen
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Querschaitt 1 CONI (HEA240) 4 7 |+]
Splegein¥

Spiegein?
Geometiischer Typ Ende
Position
B-Richtung 7] 00
y-Neigung [ -200
a-Rawtion[] 00
Anstand ex frow] 0,00
Abstand ey [mm] 0,00
Astond ez [mm] 0,00

Medell

Madelltyp NV Ve My Mz

Keifte in Knoten -

Gleichgewicht micht erforderfich o

Member SL

Wie werden einen allgemeinen Querschnitt fir das Stitzen-Bautelil erstellen. Daftr
wahlen wir Geschweil3t, kombiniert und klicken auf Allgeminer Stahlquerschnitt.
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[ Cusschon [REEORIO) =
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SpiegeinZ
Geomebischer Typ. Ende
Pasition
B-Richtung ] 0,0
y-Negung [ 900
@ - Rotation '] 00
Abstand ex [mm] 0,00
Abstand ey [men] 0,00
Abstand ez [men] 000
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Modsityp R McMy- Mz
Krifiein Knaten

Gleichgewicht nicht crforderfich mm



Der allgemeine Querschnitts-Editor wird gedffnet und wir starten mit dem
Kombinieren des Querschnitts, indem wir die I-Profile im Navigator fur
Querschnitte auswahlen.

Querschnitt x
HD = | HEB140 [<]
HEA HEB160
Navigator fiir Querschnitte HEE HEB180 .
Gewalzt Kaltgeformt REC HEB200
HL HEB220
HX HEB240 AN
‘[ I HEB260 /))
IPE HEB280 =
1PN HEB300
‘/_ N — HEM HEB320
NS HP HEB340 L
HP{ARC) HEB360 —
HP(ARCUS) HEB400
HP(Imp) || Hepaso
s HEB500
S(ARC) HEB550
S(imp) HEEB00
W HEBAS0
WIARC) HEB700
Wiimp] HEB200
Hilapan) HEB900
I{Japan) & HEB1000 -
[ o |

* Q| Details

Dann klicken wir auf Neues hinzufiigen and wéahlen die T-Querschnitte (I-
Ausschnitte). Das Fenster fir gewalzte T-Querschnitte (I-Ausschnitte) wird
geodffnet, wo wir die Form bearbeiten kénnen.

Name
Y Geometrie
Form
Héhe [mm]
¥  Material

Stahl

Gewalztes T (I-geschnitten)

¥ Gewalztes T (lI-geschnitten)

T(IPE360)

IPE360

180,00
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= —
HP HEB300
HP(ARC) HEB320
HPIARCUS) HEB340
HP(Imp) ‘ HEB360
s HEB400
S(ARC) £B450
S{imp) HEBS00
w HEBS550
WIARC) HEB600
Wi(imp) HEB650 L
HUapan) HEBT00
Itlapan) o HEBS00 =
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Querschnittskomponenten

ID |Name T

Material T | H:

Rx1 [

y [mm]

Z [mm]

Rx2 []

Spicgelung Z

Netzgrésse [mm]
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Anschliel3end kopieren wir dieses Objekt mittels dem Kopieren-Button im oberen

Abschnitt.
LR

Nach Mach
Oben Unten

Neu QKopieren

Querschnittskomponenten

Als Néachstes positionieren wir die hinzugefiigten T-Stlcke, in dem wir die Werte in
der Tabelle der Querschnitts-Komponenten entsprechend einstellen.

ID Name Y |Material ¥ | Hauptk p- | Hauptpunkt | Einfiigepunkt |Rx1["] |y [mm] |Z [mm] | Rx2 [*] | Spiegelung Z | Netzgrisse [mm]
1 |Heeoo  |s235 0Keiner ¥ vl o +|o 0 0 0 [E]o0 [=]
—
2 |THEBSO0D) |5 235 1HEBG00 ~ | [0 v|[|s NER 7715 o [E@]o0 |-|
M |3 |THEesso0) |s235 1Hesgoo v ||| 0 MIE [0 Jo 775 Jo [@]oo -|-|

Damit haben wir das finale Design des Querschnitts fir das Bauteil SL.
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Weitere Informationen finden Sie im Hilfebereich-Bereich “Eigene Querschnitte
erstellen und nutzen” im “Tutorials”-Bereich.



Bauteil B1

Wir starten mit einem Rechtsklick auf den Trager B1 und &ndern den Querschnitt
zu HEB280 aus der Bibliothek.

Die Eigenschaften von Bauteil B1 mussen noch geandert werden.

¥ Eigenschaften

Querschnitt 5 - HEB280 v
f Spiegeln Y
& ]

SpiegeinZ
Geometrischer Typ Ende -
4 Bauteile
- -
v s Position

B-Richtung[] 00
v B2 ¥ - Neigung [']

4 Lasteinwirkungen 00

v LR Abstand ex [mm] 0,00
Operationen Abstand ey [mm] 0,00
Abstand ez [mm] 0,00

¥ Modell
Modelltyp N-Vy-Va-M-My-Mz -
Krifte in Knoten -

vz ~ [

Member B1 Ein Element des Knotens wird als "tragend” angenommen. Die

anderen sind "verbunden”, Beim Berechnungsmodell wird die

Verbunden mit..
Lagerung auf das tragende Element angewendet.

Anchor
Andern..

Loschen

Lagerung einstellen

Bauteil B2

Wir &ndern den Querschnitt von Bauteil B2 zu HEA180.
Anschliel3end andern wir auch die Eigenschaften von Bauteil B2.

Korper Transparent  Drahtmodell B2 [Bauteil] Lagerung einstellen Kopieren Loschen

¥ Eigenschaften

Querschnitt 3- CONT (HEB180) -
Spiegeln ¥
SpiegeinZ
Geometrischer Typ  Ende v

4 Bauteile

- .
n Position

B - Richtung [F]
y - Neigung []
a - Rotation [7]
Abstand ex [mm] 0,00
Abstand ey [nm] 0,00
Abstand ez [mm] 0,00

¥ Modell
Modelltyp N-Vy=Vz- M- My-Mz v
Krdfte in v
- Fin Element des Knotens wird als "tragend” angenommen. Die
- cont (resteo) ~ A anderen sind "verbunden”, Beim Berechnungsmodell wird die
Member B2 4 Lagerung auf das tragende Element angewendet.

Verbunden mit...
Anchor
Andern...
Léschen

Lagerung cinstellen




Bauteil M4

Rechtsklicken Sie auf Bauteil in der Bauteil-Gruppe im 3D-Fenster. Wir wéhlen den
Neues Element-Befehl aus dem Kontextmend.

Transparent  Drahtmodell E
»

4“ T
¥l | Bautr™-
7 Neues Elemerltl
v Bl

4 Lasteinwirkungen
v LE1
Operationen

Wir fahren fort und andern die Eigenschaften von Bauteil B4.

Koérper Transparent Drahtmodell B4 [Bauteil] Lagerung einstellen Kopieren Laschen

¥ Eigenschaften

Querschnitt v
Spiegeln Y
-

A Spiegeln Z
Geometrischer Typ  Ende v
4 Bauteile
7 osL ¥  Position
7 B B-Richtung [[] [ 180,0
v B2 y - Neigung [] 6,0
EE «-Rotation[F] 0,0
4 Lasteinwirkungen Abstand ex [mm] 0,00
< LR Abstand ey [mm] 0,00
Operationen Abstand ez [mm] 0,00
¥  Modell
Modelltyp N-Vy-Vz-Mi-Wy-Mz v

Ein Element des Knotens wird als "tragend” angenommen. Die
anderen sind "verbunden”, Beim Berechnungsmodell wird die
Lagerung auf das tragende Element angewendet.




Bauteil M5

Wir figen ein weiteres Bauteil hinzu, &ndern seinen Querschnitt zu L100x8 und
andern die Eigenschaften.

Kérper Transparent Drahtmodell | B5 [Bauteil] Lagerung cinstellen Kopieren Léschen

¥ Eigenschaften

Querschnitt -

Spiegeln ¥

Spiegeln Z

Geometrischer Typ  Ende v
¥ Position

B-Richtung 1 0,0

v - Neigung [7]

«-Rotation[7] 0,0

Abstand ex [mm] 0,00

Abstand ey [mm] 0,00

Abstand ez [mm] 0,00

¥ Modell
Kréfte in Knoten v

Ein Element des Knotens wird als "tragend” angenommen., Die
anderen sind "verbunden”. Beim Berechnungsmodell wird die
Lagerung auf das tragende Element angewendet.
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¥ Eigenschaften

P
Querschaitt 4- General .
Spiegeint

% 4

SpiogeinZ
Geometrscher Ty Ende o
4 Bautelle
* Position
- B-Richiung[1 00
v & y-Negungll 500
7o & Ration[] 00
7 B Abstand ex frm] 0,00
4 Lasteinwirkungen omtamd ey [mm] 0,00
v @ Aostand ez [mm] 000
Operationen v Modall
Modelltyp NV Vz-Ne My-Mz M
Kt in = b

Ein Flement des Knetens wird as “tragend” angensmmen. Die
andzren sind “verbundzn”, Beim Berechnungamodell wird die
Legerung suf das tisgends Element angewendet




3 Lasteinwirkungen

Eine Lastwirkungen wurde automatisch hinzugeftigt. Wir geben die Werte der
Schnittkrafte in die Tabelle ein. Es kbnnen mehrere Lastfalle hinzugefugt werden.

Karper Transparent Drahtmodell LE1 [Last] Kopieren Laschen

L J

4 Bauteile
v s
v Bl
v B2
v B4

< BS
4 Lasteinwirkungen

Operationen

N Vy |[Vz  |Mx My Mz
[kM] | [kM] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

> |B1/Ende0,0 |00 [-500]0.0 1200 Qo0

Bauteil

B2/Ende[00 |00 f-s00fo0 |00 |00

B4/ Ende[0,0 |00 {-50,0400 90,0 00

Bs/Endd 500 Joo (oo oo |go  |ao

Werte in gesperrten Zellen werden bei der CBFEM-Analyse nicht
beriicksichtigt, Die Trager kénnen nur durch die Komponenten der
inneren Krafte geladen werden, die in dem "Modelltyp" definiert
sind, Micht zuldssige Komponenten sind deaktiviert und Werte
werden bei der CBFEM-Analyse nicht beriicksichtigt.

4 Bemessung

Zuerst wahlen wir die Operation Zuschnitt, um die Stlitze zu verlangern.

x R Kopieren Loschen

N vy (Ve [We Ty M
B Bouted ) | (]| ) | ki) | ] kN |

> Bl/Ende 00 |00 | 1200 00

£ o oo

B2/Ende 00 |00

00 |00

o Boutelle BA/Ende 00
‘s B5/Ende, 500 00 |00 |00




Jetzt konnen wir die Eigenschaften der Operation Zuschnittl andern.

Wir kénnen fortfahren und fligen die nachste Herstellungsoperation hinzu. Jetzt
wahlen wir die Stirnplatte und gewlnschten Schrauben.

Verschneidung  Gerade Schnittlache
Schrittebene  Entfernter

Richtung Barallel

Abstand [mm] 18,00




Wir kdnnen fortfahren und die Eigenschaften der Operation Stirnplattel andern.

Kérper Transparent Drahtmodell | Stimblech [Stimplatte] Editor Kopieren Léschen

¥ Stirnplatte

Bauteil 1 T bl : |
Bauteil 2 Nicht spezifiziert -
Verbundlen mit s -Bn u
Material < default > S+
Dicke [mm] 20,00 Ell=
Anschlusstyp Geschraubt -
Abmessungen Zum Querschnitt -
Oben [mm] 15,00

Links [mm] 0.00

Unten [mm] 150,00

Rechts [mm] 0,00

Ausklinkung

]
& stimblech1

¥ Stiitzplatte
Erstellen Sie eine Hinterplatte
¥ Schrauben
Typ
Lagen oben [mm]
Lagen links [mm]
Lagen unten [mm]
Lagen rechts [mm]
Scherebene im Gewinde

jttel - Interaktion Scherzug ¥

¥  Schweissnihte

Flansche [mm] 4,00 <default v E A0
Stege [mm] 4,00 <default ;v A I\ E I 4

Kopieren Sie die Operation Stirnplattel. Mit der rechten Maustaste klicken Sie auf
die auf Stirnplattel und wéahlen Kopieren.

]
€ stimblach T

Kopieren

% Loschen
I Umbenennen




Jetzt missen wir die Eigenschaften von Stirnplatte2 einstellen.

Kérper Transparent Drahtmadell

Stirnblech2 [Stirnplatte]

¥  Stirnplatte
Bauteil 1
Bauteil 2
Verbunden mit
Material
Dicke [mm]
Anschlusstyp
Abmessungen
Oben [mm]
Links [mm]
Unten [mm]
Rechts [mm]
Ausklinkung

¥ Stiitzplatte
o P

& stimblech2
¥  Schrauben

Typ
Lagen oben [mm]
Lagen links [mm]
Lagen unten [mm]

P

Bl
Nicht speifiziert
st

< default >
20,00
Geschraubt
Zum Querschnitt
15,00

0,00

250,00

0,00

Erstellen Sie eine Hinterplatte

Editor Kopieren Léschen

vu

[h |
..gu
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HA

4

Lagen rechts [mm]
Scherebene im Gewinde v
Schubkraftiibertragung Verbindungsmittel - Interaktion Scherzug v

Schweissniihte
Flansche [mm] 400 < default : ¥

= FIRNIN
Stege [mm] 4000 cdefoutt > v L EW L L
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Operation wahien

SL-Steg 1: Querschnitt General, Material § 235, Dicke 15,50 mm

Bauteil Last Operationen

g - <perect Dishirosel

Stimblech? [Stmlatts] Editor Kopieren Laschen

v Stimplatte

Bautell 1 8 6 |
Bauteil 2 Nicht speadiiert o |
Verbunden mit st e - B¢ u
Material < defaut > -
Dicke [mm] 2000 Bm
Anschlusstyp Geschraubt .
Abmessungen Zum Querschritt .
Oben [mm] 1500

Links fmem] 000

Unten (mm) 25000

Rechts [mm] 090

Ausklniung

v Stitzplatte
Exstelen Sie eine Hinterplatte

v Sehrauben

W M0ag -
Lagen oben fmm] -5000

Lagen fnks [mr] 4000

Lagen unten [mim] -60.00: 50,00; 120.00: 190,00

| Logen rechis (e [T

Scherebene im Gewinde

«

Schweissniihte
insene ] oo [l jeagaais w4, L W0 3, 1,
Stege [mm] 400 [ <cefaun: v A, I H L, 1,




Auch hier andern wir die Eigenschaften der Operation (Fahnenblechl).

Karper Transparent Drahtmodell Fahnenblech1 [Anschlusshlech] Editor Kopieren Léschen

¥  Anschlussblech

Bautell (e ) ol |
Elementblech Steg 1 v
Verbunden mit sL o\ |
Material < default > - +
Dicke [mm] 8,00 H!
Anschlusstyp Geschraubt v
Liicke [mm] 10,00
Uberlappung [mm] 90,00
Oben [mm] -20,00
Unten [mm] -20,00
Plazierung Hinterseite v
Ausklinkung H

¥ Schrauben
Typ M128.8 .
Horizontale Lagen [mm]§ 40,00
Vertikale Lagen [mm] 0,00

Scherebene im Gewinde

Schubkraftiibertragung ~ Verbindungsmittel - Interaktion Scherzug -

¥ Schweissnihte

Platte [mm] O.OOH < default > v L é E J_]_I J_]_I

el - BNl
EPS ST MC DR Neu Kopeeren Bt Bauteile Bleche LKS
(5l Spechem

01 a F -1
K5 A
i | impon

[P <:ect  Dishimodell | Fahnenblecht [Anschiussbiech] Editor Kopieren Laschen

Anschlussblech

N

Bauteil B2 - u
Flementbiech steg 1 5
b \Verbunden mit St - u
- Material < default > - +
Dicke fmen) 800 BHE
Anschlusstyp Geschraubt ¢
N e oo
) " \ Uberiappung (mm) 90,00
- N Oben [mm] 2000
Unten [mm] -20.00
Plazerung Hintersete =
Aunklinkung

v Schrauben
. wizes .
Horizontale Lagen [mm] 40,00
Vertkale Lagen [mm] 0,00
Scherebeneim Gewinde

Me=h &
- N

v Schweissnihte

Platte from) 000 [ <oetauk > v L, AN L




Fur Knotenblechl werden ebenfalls die Eigenschaften geandert.

Korper Transparent  Drahtmodell Knotenblech1 [Knotenblech] Editor Kopieren Laschen

¥ Knotenblech

Bauteil BS - u
Verbunden mit Neues Blech -
¥ Neues Blech
Bezogen auf Bl -Bol
Bezogen auch auf Stimblech2 4 Eﬂu
Material < default > ~
Dicke [mm] 12,00 H .
Breite [mm] 210,00
< Hahe [mm] 240,00
4 Lasteinwirkungen
v e Form Rechteckig -
4 Operationen ¥ Verbindung
+ Zuschnitt1 Liicke [mm] 30,00
+ stimblecht Ausrichtung Hinterseite -
¥ stimblech2 Anschlusstyp Geschraubt -
+ Fahnenblech1 v  Schweissnihte

€ Knotenblecht [ Paeimmy R 2 PEEATESRAPIRNY | [RER

¥  Schrauben
.

Typ
Bezugslinic
Reihen [mm]

Positionen [mm] A
Schraubenbild Rechtwinklig -
Scherebene im Gewinde

Zum Schluss andern wir die Form des Knotenblechs. Mit einem Rechtsklick auf
Knotenblechl im 3D-Fenster und anschlieRendem Klick auf Editor.

v B1
v B2
v B4
¥ BS
4 Lasteinwirkungen
v LR

4 QOperationen
¥ Zuschnitt1
¥ stimblech1
+ _stimblech2

Knotenblech1
Dicke [mm] 12,00 H !

v

Wir bearbeiten das Knotenblech durch Eingabe einer Abschréagung.

9 Blech-Editor — [m] x

=

Zuriick Nochmals | Abstand Rundung
Ab

Daten

cu
e 2D Drawing HV-Naht 2 (100, 80) Kopieren Lischen

4 Operationen ¥  Eigenschaften
HV-Naht 2 (100, 80)
4 Schrauben
B [mm]
BG1
/ St e

(.
——




Lassen Sie uns die finale Bemessung des Anschlusses uberprifen.
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Korper Transparent  Drahtmodell

4 Lasteinwirkungen
]
Operationen
 Zuschnittt
¥ stimblech!
Stimblech2
Fahnenblecht
¥ Knotenblecht

SL_[isagendes Element) Kopieren Laschen

v Eigenschaften

Querschitt - General B

Spiegein ¥

SpiegeinZ

Geometischer Typ Ende -
*  Position

B-Richtung [ 00
V- Neigung[']  -900
‘@~ Rotation [] 00

Abstand ex [mm] 0,00
Abstand ey [mm] 0,00
Abstand ez [mm] 0,00

v Modell
Modeltyp Nty V- M My-Mz -
Keitein Kncten B

" angenommen. Die
nungsmodell wird die




5 Nachweis

Wir starten die Analyse, indem wir Berechnung in der Registerkarte klicken. Das
Analysemodell wird automatisch generiert, die Berechnung durchgeftihrt und der
Gesamtnachweis wird zusammen mit den Basiswerten der Nachweisergebnisse

angezeigt.

u @

FS ST MC DR Heu Kopieren ="

Korper Transparent  Drahtmodell | Knotenblechi (Knatenblech] Editor Kopieren Laschen

v Knotenblech

: Bautel 8s S |
% erbunden mit Hleues Blech .

» ¥ Neuss Bloch

4 Bauraile Bezogen auf. Bl -Enl
v s Berogenauchouf  Stimblech2 -x=00
v B -
v B
v HA

85
eind
# Fahnenblecht v s
LER G

Scherebene im Gewinde
Schublrofiiberrogung  Verbindungsmittcl - Inkcraktion Scherzug

Wir wechseln zum Abschnitt Nachweis, wo wir die Vergleichsspannung, die
Schraubenkrafte, das Netz und die Verformung aktivieren, um zu sehen, was im
Anschluss passiert.
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6 Ausgabe

Als letztes gehen wir zum Abschnitt Ausgabe. IDEA StatiCa bietet einen vollstandig
einstellbaren Bericht, zum Ausdrucken oder Speichern im zu bearbeitenden Format,

Project data
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Project item General 3D joint
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